Nas questdes de 31 a 60, marque, para cada uma, a unica op¢éo correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcacdes, use a folha de respostas, unico documento valido para a correg@o das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTAO 31 |

Julgue os itens a seguir acerca das instalagdes prediais de agua

potavel.

II

Press@o de servigo é a pressdo maxima a que se pode
submeter um tubo, conexdo, valvula, registro ou outro
dispositivo, quando em uso normal.

A coluna de distribuigdo ¢ a tubulagdo derivada do barrilete

e destinada a alimentar ramais.

III A peca de utilizagdo ¢ um dispositivo ligado a um sub-ramal

para permitir a utilizagdo da agua.

IV Registro de fecho ¢ um aparelho intercalado em uma

\%

tubulagfo para manter constante a sua vazao.
Tubo ventilador é a tubulagdo destinada a entrada de ar em

tubulagdes para evitar subpressdes nesses condutos.

A quantidade de itens certos € igual a

o 1.

e 2

® 3

0 4

@ 5
QUESTAO 32 |

Os pisos e pavimentos sdo de fundamental importéncia para as

condicdes de salubridade e conforto de usuarios de construgdes

civis. A respeito desse tema, assinale a opg&o correta relativo a

mosaico portugués.

A

@ ©

E um pavimento rigido e geralmente polido, & base de
cimento com agregado de marmore triturado.

E composto de placas pré-moldadas de concreto armado.
E composto por arranjo de pedras com formato de cubos
sendo tipicamente utilizadas pedras de basalto preto e
calcario branco ou vermelho.

E composto de placas de granito com dimensdes tipicas de
30 cm x 30 cm.

E composto de ladrilhos executados a base de cimento e

areia.

QUESTAO 33 1

Julgue os itens a seguir relativos a revestimentos de paredes.

I

O chapiscado é uma argamassa de aderéncia, que proporciona
condi¢des de fixagdo para outro elemento.

I O embogo érevestimento continuo impermeavel utilizado em

banheiros e cozinhas.

IIT O granilito € um revestimento industrializado e patenteado.
IV Os azulejos lisos s@o recomendados para ambientes que

necessitam maiores cuidados com a higiene, como, por
exemplo, hospitais.

V O estuque lucido ¢ composto de placas individuais de PVC.

Estdo certos apenas os itens

PO

QUESTAO 34

Iell

IelV.
II e I11.
eV
IVeV.

Assinale a op¢do que define corretamente o chapuz em uma
estrutura de madeira de uma cobertura residencial.

(]

(B]

(E]

E um calgo de madeira que serve de apoio lateral para a
terga.

E uma pega disposta de forma inclinada, com a finalidade de
travar a estrutura.

E uma peca colocada horizontalmente e apoiada sobre
tesouras, pontaletes ou paredes, funcionando como
sustentacdo dos caibros em telhados cerdmicos.

E uma viga colocada no respaldo de paredes com a a fungao
de distribuir as cargas concentradas provenientes de
tesouras.

E uma pega colocada horizontalmente, pregada sobre o
caibro, que atua como apoio de telhas.

QUESTAO 35 1

As soldas s@o de fundamental importancia para as condi¢des de
estabilidade de uma estrutura metalica. Com relagdo a esse
assunto, assinale a opgfo incorreta.

(]

E]
(C]
(D)

Em geral, no processo de soldagem, a fusdo do aco é
provocada pelo calor produzido por um arco voltaico.

A solda de entalhe pode ser de penetragdo total ou parcial.
Na solda de filete, o material de solda é depositado nas faces
laterais dos elementos ligados.

Nas soldas de tamp@o e de ranhura, o material de solda ¢é
depositado em orificios circulares ou alongados feitos em
uma das chapas do material base.

A ruptura de uma ligagéo soldada so6 se dé na interface entre
o material depositado (metal de solda) e a peca (metal base).
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Texto para as questdes 36 e 37

Considere o pdrtico, com peso desprezivel, submetido a um
carregamento uniformemente distribuido e igual a 20 kN/m
apresentado na figura abaixo:

2m 2m

20 kN/m

Y \ Y

Tm

|

|

( |
A

B

QUESTAO 36 | :

Para as condi¢des do desenho, 0 médulo do momento fletor (Mg)
no apoio B, em kNm, é tal que

0 <M, <100.
100 < Mj < 200.
200 < Mj < 300.
300 < Mj < 400.
M, > 400 .

OO0

QUESTAO 37 |

1
Caso o portico seja macico e tenha se¢do transversal quadrada
com lado igual a 12 cm, a tensdo normal de tracdo maxima (o)
atuante na seco transversal no apoio B, em MPa, ¢ tal que

0 <o <100.
100 <o <200.
300 <o <400.
400 <0 <500 .
o > 500.

RASCUNHO
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QUESTAO 38 |

A respeito das instalagdes de combate a incéndios, julgue os itens
seguintes.

I A canalizagfo de instala¢des de combate a incéndio deve ser
sempre de PVC.

IT A reserva técnica € a quantidade de 4gua minima necessaria
para combate a incéndio localizada no reservatério da
instalacdo de combate a incéndios.

IIT O numero de caixas de incéndios de uma instalacdo &
determinado em fungdo da quantidade de pavimentos da
construcdo e da extensdo da area a proteger, observando-se
limite maximo para o comprimento das mangueiras.

IV O hidrante do tipo coluna deve ser instalado, em caso de
prédios elevados, nos 3 ultimos andares, visando prover
elevadas vazdes para combate a incéndio.

V O funcionamento do sprinkler ¢ provocado pelo proprio
incéndio, sem a necessidade da acdo de qualquer operador.

Estdo certos apenas os itens

I, 11 el
ILIIe V.
LIIelV.
ILIVeV.
I, IVeV.

PO®0O9O

QUESTAO 39

1
Os vidros sdo componentes cada vez mais importantes nas
construgdes modernas e devem ser especificados de forma
apropriada para cumprirem bem as suas fungdes. Nesse contexto,
assinale a opgéo incorreta.

O O vidro impresso, ou fantasia, possui desenhos ou motivos
ornamentais em uma ou duas de suas faces.

O vidro tipo u-glass possui elevada resisténcia mecénica.
O vidro laminado contém no seu interior uma malha metalica
resistente a corrosdo, ao fogo e nio produz estilhagos.

Em caso de quebra, o vidro temperado se fragmenta em
pedagos pequenos.

O vidro duplo, ou insulado, é composto por duas ou mais
laminas de vidros, separadas por gés inerte.

QUESTAO 40 |

Entre os acessorios para formas para execugdo de componentes
de concreto, os tensores servem para

@ ©0 @0

O tracionar as pegas de madeira das formas, visando aumentar
a sua resisténcia a compressao.

remover defeitos superficiais das pegas de madeira utilizadas
como forma.

revestir a superficie da madeira visando aumentar a sua
durabilidade.

conectar formas de paredes de pilares para que as mesmas
suportem as pressdes provocadas pelo concreto fresco.

@ 0 © 0

absorver impactos e minimizar danos as pegas de madeira
decorrentes de quedas acidentais de objetos durante a
execucdo de formas.
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QUESTAO 41 | :

Com relagdo aos elementos lineares ou de superficie de estruturas
de concreto armado, julgue os itens a seguir.

I As placas s@o elementos de superficie plana, sujeitos
principalmente as ag¢des contidas em seu plano.

IT Lajes cogumelo s&o lajes apoiadas em pilares sem capitéis.

III Os pilares-parede sdo elementos de superficie plana ou casca
cilindrica, usualmente dispostos na vertical e submetidos
preponderantemente a compressao.

IV As lajes nervuradas sdo as lajes moldadas no local ou com
nervuras pré-moldadas, cuja zona de tragdo para momentos
positivos esta localizada nas nervuras.

V As cascas sdo elementos de superficie ndo-plana.

Estéo certos apenas os itens

L ITelV.
LITelV.
IL Il e V.
ILIVeV.
I, IVe V.

Q000

QUESTAO 42 |

O pluviografo é um aparelho que serve para medir

a vazdo de dgua em rios e canais.

a variagdo de velocidade de fluxo em tubulagdes.

a velocidade de infiltragdo de aguas da chuva.

a intensidade de evaporacdo de agua por unidade de area.
a intensidade e duragfo de chuvas.

QOO

QUESTAO 43 | :

Considere as atividades ou a¢des relativas a orgcamentos publicos
apresentadas nos itens a seguir.

I Inicio de programas ou projetos ndo incluidos na lei
or¢amentaria anual.

IT Realizagdo de despesas ou a assungéo de obrigagdes diretas
que excedam os créditos orcamentarios ou adicionais.

IIT Concessdo ou utilizagdo de créditos ilimitados.

IV Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorizagdo legislativa e sem indicacdo dos recursos
correspondentes.

V [Institui¢do de fundos de qualquer natureza, sem prévia
autorizago legislativa.

A quantidade total de itens que apresentam atividades/a¢des que
seriam vedadas, segundo legislacdo vigente sobre orgamentos
publicos, ¢ igual a

QOO
W\ AW N~

QUESTAO 44 1

8m J

A figura acima mostra o corte de um trecho do terreno
indicado pelas letras A, B e C relativo a um servico de
terraplenagem. Admitindo-se que as caracteristicas geométricas
da sego transversal apresentada no desenho se repitam por uma
grande distdncia na dire¢do normal ao plano do desenho e
sabendo-se que o fator de empolamento do solo local é igual a
20%, pode-se afirmar que o volume de solo (V) a ser
transportado por unidade de comprimento normal ao plano do
desenho, expresso em m*/m, devido a operagdo de corte € tal que

0 <V<20.
20 <V < 40.
40 <V < 60.
60 <V < 80.
V> 80.

0000
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QUESTAO 45 | :

Em um servigo de impermeabilizagdo em uma construgéo civil,

0 primer, ou imprimagio, ¢

® um material impermeavel, industrializado, obtido por

calandragem, extensdo ou outros processos com

caracteristicas definidas.

® umamembrana sintética cujo produto impermeavel basico é
um polimero.

® apintura aplicada a superficie a ser impermeabilizada, com
afinalidade de favorecer a aderéncia do material constituinte
do sistema de impermeabilizagio.

® um tecido de origem natural ou sintética para reforgo do
sistema de impermeabilizacéo.

@ uma manta nfo-tecida impregnada com betume oxidado.

QUESTAO 46 | :

A finalidade da caixa seccionadora em instalagdes para entrada
de energia elétrica em prédios ¢

@ distribuir os condutores para os aparelhos de medic&o.

® medir o consumo de energia elétrica do prédio.

® conter a prote¢do do ramal de suprimento de energia e
facilitar o desligamento da energia do prédio em casos de
emergéncia.

® interligar os condutores do medidor de consumo de energia
com os do ramal subterraneo de fornecimento de energia.

@ identificar e localizar a ocorréncia de correntes de fuga nos

circuitos.

QUESTAO 47 |

Em estruturas de concreto protendido, as bainhas s&o

O clementos plasticos de prote¢do de barras de ago contra
corrosdo.

® ferramentas utilizadas para o corte das barras ou cordoalhas
de ago.

® sistemas de luvas duplas, rosqueadas, dotadas de cunhas
duplas na parte interna e pressionadas por molas com a
finalidade de permitir a emenda de barras de ago.

® clementos embutidos no concreto nos quais, apds o concreto
ter adquirido resisténcia predeterminada, sdo introduzidos os
elementos tensores para submeter o concreto a esforgos de
compressao.

® pecas pré-moldadas com alta resisténcia inicial que sdo
utilizadas para fechamento dos nichos onde se alojam as
ancoragens apos a aplicagdo da protensdo nas barras.

QUESTAO 48 1

Em uma instalagdo telefonica, entende-se por cubiculo

O um tipo especial de caixa de grande porte que pode servir
como caixa de distribui¢fio geral, caixa de distribui¢do ou
caixa de passagem.

a parte da tubulagdo que permite a entrada do cabo da rede
externa da concessiondria.

o conduto metalico, rigido e de secdo retangular, que
substitui a tubulagdo convencional em sistema de
distribuigéo no piso.

® a caixa de alvenaria ou concreto, instalada sob o solo, com
dimensdes suficientes para permitir a instalagdo e emenda de
cabos e fios telefonicos subterraneos.

@ a caixa subterrinea, situada em frente ao edificio, junto ao
alinhamento predial, destinada a permitir a entrada do cabo
subterrdneo da rede externa da concessionaria.

QUESTAO 49 1

Diversos itens influenciam o valor do BDI em empreendimentos
de construgdo civil. Nesse contexto, assinale a opg¢do que
apresenta um componente que néo é considerado no calculo do
BDI para um empreendimento.

O Custos relativos a despesas de viagens de membros da
administragdo central.

Custo financeiro do capital de giro.

Tributos federais.

Custo dos materiais de construgdo empregados na obra.
Tributo municipal.

QUESTAO 50 |

No que se relaciona a drenagem urbana, entende-se por bocas
de lobo

(MECNONw]

O os dispositivos localizados em pontos convenientes nas
sarjetas para captagdo de aguas pluviais.

® as canalizagdes destinadas a conduzir as aguas pluviais.

® os dispositivos localizados em pontos convenientes do
sistema de galerias para permitir mudanca de direcéo.

® os dispositivos destinados a permitir a limpeza de
tubulagdes.

@ os dispositivos destinados a permitir a mudanca de

declividade de tubulagdes.

QUESTAO 51 |

Entre os métodos de irrigag8o, o de subsuperficie se caracteriza
por

O utilizar sistema em que a dgua ¢ levada a cada planta, ou
conjunto de plantas, por meio de tubula¢des plasticas de
cujas extremidades a gua goteja.

® utilizar sistema em que a dgua ¢é levada até a area a ser
irrigada por meio de canais e destes ser transferida a sulcos
por meio de bombas hidraulicas.

® ser viavel em algumas situagdes de solos muito permeaveis
com camada pouco permedavel localizada a pequena
profundidade.
ser vidvel para situagdes de solos de baixa permeabilidade e
elevada profundidade.
utilizar tanques de armazenamento enterrados que abastecem
aregido a ser irrigada por meio de sifoes.
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QUESTAO 52 | :

Com relagdo a utilizacdo de andaimes suspensos mecanicos,
julgue os itens seguintes.

I A fixagfio das vigas de sustentacdo de andaimes suspensos
mecanicos pode ser feita por meio de sacos com areia ou latas
com concreto.

Il E proibido o uso de cordas de fibras naturais ou artificiais
para sustentacdo dos andaimes.

III Dois é o nimero maximo de trechos em balango que podem
ser acrescentados ao estrado de andaimes suspensos
mecanicos.

IV O estrado do andaime deve estar fixado aos estribos de apoio
e o guarda-corpo deve ser fixado ao seu suporte.

V E permitido depositar material sobre os andaimes somente
para uso imediato.

Estdo certos apenas os itens

LIlelV.
LIVeV.
I, [ e IV.
I,IVeV.
ILIVeV.

0@ 00

QUESTAO 53 | :

Existem diferentes formas de se avaliar a trabalhabilidade de
concretos. Nesse contexto, o ensaio conhecido na pratica como
slump utiliza um corpo de prova com forma de tronco de cone e
avalia a trabalhabilidade do concreto a partir da medida da
variacdo

de volume do corpo de prova.

da altura do corpo de prova.

do didmetro da base do corpo de prova.
do didmetro do topo do corpo de prova.

@O0 @00

do didmetro médio do corpo de prova.

QUESTAO 54 |

Comrelagdo a instalagdes de esgotos de construgdes civis, a fossa
séptica destina-se a

O canalizar o esgoto para a tubulagdio municipal mais proxima.

® acumular o esgoto para posterior remogdo por bombas ou
servigos de limpa-fossa.

® acumular o esgoto para posterior tratamento por adigdo de
substancias quimicas visando tornar os residuos inertes para
posterior remogao.

® permitir a secagem do esgoto sob agéo direta da luz solar.

@ separar e transformar a matéria solida contida nas aguas de
esgoto e descarregar no terreno.

QUESTAO 55 1

A figura acima, mostra o desenho do perfil de um terreno

7

natural sob condigdes geostaticas em que a posi¢do do nivel de
dgua freatico coincide com a superficie do terreno. Os pesos
especificos saturados dos solos A e B sdo iguais a 18 kN/m’ e
20 kN/m?, respectivamente. Admitindo-se que as camadas de solo
abaixo do nivel das dguas estejam saturadas e que o coeficiente
de empuxo no repouso do solo B ¢é igual a 0,5, pode-se afirmar
que a tensdo total horizontal (5 ,), em kPa, a uma profundidade
igual a 4m, a partir da superficie do terreno, ¢ tal que

0 0<o,<40.

® 40<o,< 80.
® 80<o,<120.
® 120 <o,z 160.
@ o,>160.

RASCUNHO
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QUESTAO 56 |

1
Nos dias de hoje, os programas computacionais (softwares) para
edigdo de texto, planilha e confec¢do de desenhos e plantas séo
indispensaveis para a atividades de engenharia. Com relagéo ao

Word e ao Excel, julgue os itens a seguir.

I No Word, as bordas de tabelas podem ser formatadas a partir

do comando Formatar na barra de comandos.

I Na barra de comandos do Word, o icone permite a

inclusdo de equagdo matematica na pagina.

IIT Na barra de comandos do Word, o comando Inserir so6
permite a inser¢do de quebras de paginas e de imagens
(fotos ou figuras).

IV No Excel, existe um comando que fornece o valor maximo
entre os numeros de uma coluna.

V No Excel, o icone X permite inserir letras gregas em células

de planilhas.

Estdo corretas as afirmagdes dos itens

LIlelV.
LlleV.
ILMe V.
ILIVe V.
L IVeV.

@ © @ © ©

QUESTAO 57 |

Atividades
Atividade 1

Atividade 2 f !

Atividade 3

Atividade 4

Atividade 5

No que se refere a planejamento de obras civis, a figura acima

apresenta, esquematicamente, um diagrama, ou grafico, de

fluxo de caixa.
CPM.
PERT.

custos de atividades.

®@ © ®@ © ©

Gantt.

QUESTAO 58 1

Assinale abaixo a op¢éo que fornece a sequéncia (de cima para
baixo) tipica de camadas subjacentes ao revestimento asfaltico em

um pavimento flexivel.

@ subleito, reforgo de subleito, base e sub-base
® sub-base, subleito, base e refor¢o de subleito
® Dbase, sub-base, reforgo de subleito e subleito
® base, refor¢o de subleito, sub-base e subleito

reforgo de subleito, subleito, sub-base e base

QUESTAO 59 |

Os cimentos tipo Portland para utilizagdo em construgdes civis

sdo diferenciados por codigos especificos. A denominagédo CP-I

¢ atribuida ao cimento Portland

comum.
comum com adicdo.

composto com escdria.

© ® © ©

composto com pozolana.

composto com filer.

QUESTAO 60 |

Diversos sdo os tipos de elementos de fundagdes profundas.

Assinale a opg¢do que apresenta a defini¢do correta de estaca do

tipo hélice-continua.

O Estaca metalica com formato de hélice que € instalada no
terreno por meio de torque aplicado por equipamento de
grande porte.

® Estaca moldada no terreno por meio de mistura de calda de
cimento e solo local, executada por equipamento de grande
porte, capaz de injetar a calda sobre pressdo através de tubo
de ago perfurado ao longo do seu comprimento, em forma de
hélice, e capaz de revolver o solo ao seu redor.

® Estaca em forma de hélice que é inserida no terreno por
percussdo associada a jateamento de dgua pela sua ponta até
que esta atinja a cota estabelecida no projeto.

® Estaca de concreto moldada in loco, executada por meio de
trado continuo helicoidal e inje¢do de concreto sob pressdo
controlada através da haste central do trado simultaneamente
a sua retirada do terreno.

@ Estaca pré-moldada de concreto com topo em forma
helicoidal, que ¢ inicialmente cravada no terreno até que se
atinja o trecho helicoidal, a partir de onde o processo de

instalag@o passa a ser por rotacdo do conjunto.
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PROVA DISCURSIVA

* Nesta prova, que vale quarenta pontos — dez pontos para cada questdo —, faca o que se pede, usando os espacos indicados no
presente caderno pararascunho. Em seguida, transcreva os textos parao CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA
DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois néo serdo avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

* Respeite o limite maximo de quinze linhas para questfo. Qualquer fragmento de texto além desse limite sera desconsiderado.

* No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabegalho da primeira pagina, pois néio sera avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

QUESTAO 1 | :

As fundagoes de construgoes civis sdao responsaveis pela transferéncia das cargas destas
construcoes para o terreno subjacente de forma segura e que garanta a operacionalidade e
vida Gtil das construgcoes. Diversos sao os tipos de fundacdées diretas que podem ser utilizadas
em obras civis.

Com relagdo ao tema acima, redija, de forma sucinta, um texto dissertativo, abordando, necessariamente os seguintes aspectos:

» 0s tipos mais comuns de fundagdes diretas;

» métodos tipicos para a avaliacdo da capacidade de carga do terreno sob tais fundagdes;
» propriedades relevantes dos solos para dimensionamento de fundagdes diretas;

» métodos para a obtengdo dos pardmetros geotécnicos relevantes dos solos e

» tipos de mecanismos de recalques de fundagdes diretas.

RASCUNHO
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QUESTAO 2 |

As instalacdes prediais de esgotos sanitarios sao compostas de um conjunto de
componentes destinados a permitir o escoamento apropriado de despejos, vedar a passagem

de gases e impedir a contaminacdo da agua de consumo e de géneros alimenticios.

Com relagdo a esse assunto, redija, de forma sucinta, um texto dissertativo acerca das instalagdes prediais de esgoto, abordando,

necessariamente, 0s seguintes aspectos:

» principais componentes de uma instalagéo predial de esgotos;
» tipos de tubos utilizados;

» dados necessarios para projeto;

» método de projeto e

» inspe¢des e ensaios finais em instalagdes de esgotos recém executadas.

RASCUNHO
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QUESTAO 3 |

As instalacoes elétricas de construcodes civis devem ser dimensionadas e executadas
visando garantir o suprimento de energia de forma eficiente e segura para os usuarios de tais

construcgoes.

Considerando as informag¢des acima, redija, de forma sucinta, um texto dissertativo acerca do projeto de instalacdes elétricas

residenciais, abordando, necessariamente os seguintes aspectos:

>

>

>

elementos/dados necessarios para projeto de instalacéo;
critérios para distribuicdo de tomadas de corrente;
tipos de circuitos;

tipos de condutores e

dimensionamento de condutores.
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QUESTAO 4 |

A alvenaria de uma obra civil é o conjunto de paredes muros e elementos similares,
executados com a utilizacdo de diferentes materiais de construcdao e responsavel pelos
aspectos da construcao relativos ao conforto, a higiene, a satde e a seguranca da utilizacao

da construcao.

Com relagdo ao tema acima, redija, de forma sucinta, um texto dissertativo abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

» tipos de argamassas para assentamento de blocos e seus constituintes;
» blocos tipicos utilizados na confecgéo de alvenarias;

» caracteristicas de paredes de gesso acartonado;

» procedimentos utilizados na execugfo de alvenaria de vedagdo e

» ligacdo entre estrutura e paredes de vedagao.
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