




















28 - Sobre sistemas de iluminagio, relacione as colunas:

A - Limpadas incandescentes.

B - Limpadas fluorescentes.

C - Dicroica.

D - De vapor de mereirio.

{ ) um dos tipos de limpada haldgena dotada de um refletor que reduz o calor projetado. Com facho de luz
concentrado (Angulos entre 20 e 60 graus), ¢ ideal para destacar obras de arte e objetos.

( ) aconchegante, possui 6tima reprodugiio de cores, porém emitem calor. Podem ser utilizadas para iluminagio
geral, iluminacio decorativa ou de efeito.

{ ) utilizadas geralmente em espacos abertos e amplos, possuem espectro luminoso descontinuo, dificultando o
trabalho de videoproduciio. Possuem baixa reprodugfo de cores

A alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas é:

a)D,AeB.

b)C,AeD.

c)A,CeD.

djA,BeC.

29 - O desempenho das edificagdes pode ser abordado a partir aspectos construtivos ¢ fisico-ambientais. Sobre o
tema pode-se afirmar que:

I - O bom desempenho técnico de uma edificacfio estd relacionado aos materiais construtivos e as solugdes
arquitetdnicas de projeto.

11 - O desempenho construtivo é estabelecido pelos atributos de rigidez, resisténcia, durabilidade e eficiéncia da
estrutura, dos materiais, dos sistemas meciinicos e dos demais elementos construtivos.

Il - O modo como o ambiente reage aos efeitos externos e internos de temperatura, umidade, luz, brilho ¢
sombra, ventos e ondas sonoras independe da forma e dos sistemas construtivos das edificagdes.

IV - O desempenho fisico-ambiental depende exclusivamente das solugbes construtivas: orientagio solar,
isolamentos térmico e acistico, acabamentos, dimensdes ¢ forma dos compartimentos.

A respeito desse tema assinale a alternativa que corresponde as AFIRMATIVAS INCORRETAS:

a) Somente I, Il e TV,

b) Somente a ['V.

¢) Somente I11 & IV,

d) Todas sdo corretas,

30 - Quando 4 utilizacdio de ferramentas de desenho, ¢ incorreto afirmar que:

a) No médulo layout é possivel configurar as pranchas de plotagem, porém ndo € possivel inserir viewports com escalas
diferentes entre si.

b) Ao definir o /ineweight de uma linha, estamos definindo a sua espessura e cor. Ao definir a linetype estamos definido
o seu estilo.

£
¢) A ferramenta permite visualizar e editar as propriedades de um conjunto de layers, como estilo, espessura e

cor.

d) Ao clicar sobre a ferramenta ¢ possivel visualizar e editar as propriedades de um objeto.





